
























































































































































































































Mast Spezifikationen
Merkmale

•  Elektrisches System gespeist von der 12/24 Volt
     Fahrzeugbatterie und gesteuert mit der
     Kabel-Fernbedienung.

•  Das Roboter Beleuchtungsmastsystem kann mit
     einer oder zwei Kabel-Fernbedienungen bedient
     werden, mit oder ohne RF Fernbedienung.

•  Nach erfolgtem Einsatz, einfach die Taste
     “MAST DOWN/PARK” drücken, die Scheinwerfer
     fahren in die Parkposition und der Mast fährt ein.
     Dieser Vorgang kann auch automatisch mit dem
     Lösen der Handbremse gekoppelt werden.

•  Bewährter pneumatischer Teleskopmast der
     Serie TF 600.

•  Der Schwenk-/Neigekopf neigt sich um 180° nach
     unten und 180° nach oben von der Nullstellung
     aus. Der Schwenk-/Neigekopf dreht sich auch
     um 180° nach rechts und 180° nach links,
     ausgehend von der Nullposition, auf Tastendruck.

•  Die Scheinwerfer sind fur̈ 12/24 oder 110/230 Volt
     wählbar, je nachdem welche Stromversorgung
     vorhanden ist.

•  Alle Beleuchtungsmast-Roboter sind mit
     Totmannfunktion auf Anfrage erhältlich.
     Setzen Sie bei Bestellung “DF” hinter die 
     Kat. Nr. der Steuerungseinheit.

•  Fire CAN & CAN Open Schnittstellen sind auf
     Anfrage erhältlich.

•  Der Teleskopmast des Mastroboter
     Beleuchtungssystems kann entweder von einem
     TekAir Kompressor oder dem Drucklufttank des
     Fahrzeugs gespeist werden.

Mastbefestigung
Verfügbare Befestigungen für den Anbau oder Einbau in Fahrzeugen.
Anbauzubehör Einbauzubehör

obere Befestigung mit Lager
Kat. Nr. 53095-SG

untere Befestigung
Kat. Nr. 53093

Dachlager
Kat. Nr. 34511-SG

Kabel-Fernbedienungen Funktionen

Schwenk-/Neigekopf
mit einer Schwenk- und
Neigegeschwindigkeit
von 7,5 Sekunden
über 180° (15 Sek. für
“Heavy” Versionen)

Standard
angebauter und
verkabelter
Mastausfahr-
warnschalterStandard farblos

anodisiertes,
nahtlos gezogenes
Aluminiumrohr mit
Ø 6” (152,4 mm)
Basisrohr

Technische Details

1

2

Feste Kardan-Basis
mit Luftanschluss und
Sicherheitsventil für
manuelle Entwässerung

3

4

Stromversorgungs-
kabel (5 Meter) mit
nummerierten Adern
für einen einfachen
Anschluss

5

0° 180°

0°

180°

180°

180°

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Mast Modelle

Verschiedene Leuchteneinheiten sind auf Anfrage erhältlich

Leuchtenauswahl

Modell 4 x 300 Watt LED, 110-230V AC, 180.000 Lumen
Kat. Nr. 52996

Modell 6 x 1000 Watt Halogen, 230V AC, 132.000 Lumen
Kat. Nr. 33445

Verschiedene TF 600XE Mast Serie Modelle (Klasse II geprüft)

sind auf Anfrage erhältlich
* Alle Maste können mit einem Datenkabel (Cat 5E/micro coax) ausgestattet werden. (Einsetzbar für Video und Ton Anwendungen)

Kabel-
Fernbedienung-YH

Kabel-
Fernbedienung-LVG

(Option)
RF Fernbedienung Kit

• Entriegelungs-Taste (nur bei LVG-Version)

• Mast ausfahren

• Beleuchtung links (Leuchten 1) und
     rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten

• Rundumkennleuchte

• Drehen/Schwenken der Scheinwerfer
     in die gewünschte Position

• Automatische Parkposition



MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

“TekAir” Kompressor
Modell 185
Ölfreier Kolben Kompressor,
komplett unterhaltsfrei.

Modelle mit “NO” Ventil
Modell 185, 12 Volt                                          Kat. Nr. 33658
Modell 185, 24 Volt                                          Kat. Nr. 33659
Modell 185, 230 Volt (12 Volt System)            Kat. Nr. 34010
Modell 185, 230 Volt (24 Volt System)            Kat. Nr. 34011

Schwenk-, Neigekopf
“GME Motion” Comfort
Modell (Standard)      Kat. Nr. 52240-6
Gewicht : 13,0 kg - Windangriffsfläche: 0,05 m2 - Ø20 Achse

Modell (Heavy)          Kat. Nr. 52241-6
Gewicht : 14,3 kg - Windangriffsfläche: 0,05 m2 - Ø30 Achse

Die Druckluftversorgung kann entweder über einen batteriebetriebenen Kompressor oder über das
Fahrzeugdruckluftsystem erfolgen.

Verwendung der Fahrzeugbatterie Verwendung des Fahrzeugdruckluftsystem
Druckluft-Kontrolleinheit
Einheit bestehend aus Manometer,
Druckregulierer, Druckschalter und
elektrischen Ventilen.

Modelle
Modell, 12 Volt            Kat. Nr. 25578
Modell, 24 Volt            Kat. Nr. 25579

Modelle
Modell, 12 Volt            Kat. Nr. 27838
Modell, 24 Volt            Kat. Nr. 27839

Beleuchtungsmast-Roboter
mit Steuerungseinheit und Kabel-Fernbedienungen

Steuerungseinheit
“GME-Motion”
Modell 12/24V Kat. Nr. 52711

Kabel-Fernbedienungen-YH
Kat. Nr. 38682 (Spanisch)
Kat. Nr. 38683 (Englisch)
Kat. Nr. 38684 (Deutsch)

RF Ferbedienung Kit
Kat. Nr. 36002 (Option)                       

1,5 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

Kabel-Fernbedienung-LVG
Kat. Nr. 35992
1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)

Kitinhalt :  - RF Fernbedienung
                - 230V Ladegerät
                - 12/24V Fahrzeug-Ladegerät
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)

Druckreguliererventil Kit
Kit enthält lose Ventile, Manometer
und Druckregulierer.

Druckluftversorgung zum Ausfahren des Mastes

Rundumkennleuchten Modelle
Teklite Quadriflash
Modell                         Kat. Nr. 52262

LED Rundumkennleuchte 
Modell                         Kat. Nr. 52260

Hinweis : Mehr Druckluftzubehör siehe TekAir Prospekt.

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

ISO 9001TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV

Vertretung / Verteiler :
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Alle technischen Angaben sind unverbindlich
und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72    Fax : +32 (0)89 38 61 41    E-mail : info@teksamco.com    Webseite : www.teklite.com

Vollständiges Beleuchtungssystem mit
Fernbedienung basierend auf unserer
TF 600XE Mastserie.

TF 600XE -“GME-Motion” Comfort
Beleuchtungsmastsysteme

Schwere Beleuchtungsmast-Roboter mit Schwenk-, Neigekopf

• Kompakte Konstruktion
• Einfache Montage
• Einfache Bedienung
• Auswahl verschiedener

Scheinwerfertypen

Merkmale des Beleuchtungsmast-
Roboter mit Schwenk-, Neigekopf



RRFM - “GME-Motion” 
Dach-Roboter Serie

Faltmast Dach-Roboter Beleuchtungssysteme für 
PKW, SUV, Transporter und Feuerwehrfahrzeuge

NEU

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Rundumkennleuchten Modelle

LED Rundumkennleuchte “Quadriflash” 
Modell Standard                                         Kat. Nr. 52262 
Modell IT                                                    Kat. Nr. 52263 

LED Rundumkennleuchte “Teklite”
Modell Standard                                         Kat. Nr. 52260 
Modell IT                                                    Kat. Nr. 52261 

Erhältliche Farben:  
rot, blau, gelb (amber) und grün

Erhältliche Farben:  
rot, blau, gelb (amber) und grün

Vertretung/Verteiler :
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Alle technischen Angaben sind unverbindlich und 
können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien 
Tel : +32 (0)89 38 44 72     Fax : +32 (0)89 38 61 41     E-mail : info@teksamco.com     Webseite : www.teklite.com

ISO 9001TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV



MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Kat. Nr.

53425  8 x 50 Watt LED 12-24V DC 53.600

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

14,8 kg 0,14 m2

53424  8 x 45 Watt LED 12-24V DC 38.400 7,9 kg 0,14 m2

53426  8 x 100 Watt LED 24V DC 96.000 17,9 kg 0,20 m2

53427  4 x 225 Watt LED 24V DC 100.000 22,5 kg 0,20 m2

Flexilux

a

a

a

a

Flexilux 
IT

a

a

a

a

Flexilux

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

Flexilux 
IT
a

Volt

Flexilux Scheinwerfer am 
Schwenk-/Neigekopf (IT) “GME-Motion” montiert

Flexilux Schwenk-/Neigekopf mit 8 x 50 Watt LED (53425)

Flexilux Schwenk-/Neigekopf mit 4 x 225 Watt LED (53427)

Hinweis : Weitere Information finden Sie im Flexilux Prospekt.

Mast Spezifikationen

Schwenk-/Neigekopf 
mit einer Schwenk- und 
Neigegeschwindigkeit 
von 7,5 Sekunden 
über 180°

Leichtmetall 
Konstruktion aus 
farblos anodisiertem 
Aluminium

Technische Details

1

2

 0° 180°

 0°

180°

180°

180°

Abmessungen (mm)

EINGEFAHREN 

AUSGEFAHREN 

3

            Stromversorgungs- 
            kabel (5 Meter) 
            mit nummerierten 
Adern für den Anschluss 
von Scheinwerfer/Rundum- 
kennleuchten

Steuerungs- 
einheit zum 
Einbau in das 
Fahrzeug

Merkmale 
• Elektrisches System gespeist von der 12/24 Volt Fahrzeug- 
    batterie und gesteuert mit der Kabelfernbedienung. 
• Das Dach-Roboter Beleuchtungssystem kann mit einer 
    oder zwei Kabelfernbedienungen bedient werden. 
• Nach erfolgtem Einsatz, einfach die Taste “MAST DOWN/ 
    PARK” drücken, die Scheinwerfer fahren in die 
    Parkposition und der Mast fährt ein.  Dieser Vorgang 
    kann auch automatisch an das Lösen der Handbremse 
    gekoppelt werden. 
• Der Schwenk-/Neigekopf kann 180° nach unten und 180° 
    nach oben geschwenkt werden und dreht sich ausserdem 
    um 180° nach links und 180° nach rechts auf Knopfdruck 
    von der Nullposition aus. 
• Die Scheinwerfer sind fur̈ 12/24 oder 110/230 Volt wählbar, 
    je nachdem welche Stromversorgung vorhanden ist. 
• Fire CAN & CAN Open Schnittstellen sind auf Anfrage 
    erhältlich. 
• Schwenk- und Neigegeschwindigkeit : 
    - Schwenken (360°) : 15 Sek. 
    - Neigung (360°) : 15 Sek. 
• Aufrichtgeschwindigkeit : 15 Sekunden 
    (abhängig von der Kopflast) 
• Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C 
• Sicherheits-LED-Up-Light und Rundumkennleuchte auf 
    Anfrage erhältlich.

4
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MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Kat. Nr.

52705  6 x 30 Watt LED 12-24V DC 19.200

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

5,3 kg 0,08 m2

33435  6 x 500 Watt Halogen* 230V AC 57.000 11,5 kg 0,20 m2

52706  6 x 45 Watt LED 24V DC 28.800 5,3 kg 0,08 m2

37664  6 x 50 Watt LED 24V DC 40.200 10,4 kg 0,11 m2

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

38887  6 x 50 Watt LED (vertikal) 24V DC 40.200 11,5 kg 0,11 m2 a a a a

Volt

6 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf (IT) 
“GME-Motion” montiert

Kat. Nr.

37510  8 x 50 Watt LED 12-24V DC 53.600

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

13,8 kg 0,14 m2

53020  8 x 45 Watt LED 12-24V DC 38.400 8,5 kg 0,14 m2

53410  8 x 100 Watt LED 24V DC 100.000 16,7 kg 0,16 m2

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

Volt

8 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf (IT) 
“GME-Motion” montiert

Modell 6 x 100 Watt LED (vertikal) (53022)

53022  6 x 100 Watt LED (vertikal) 24V DC 75.000 13,8 kg 0,16 m2

53021  6 x 100 Watt LED 24V DC 75.000 12,6 kg 0,16 m2

a

a

a

a

a

a

33422  6 x 50 Watt LED (horizontal) 24V DC 40.200 11,6 kg 0,13 m2 a a a a

Kabel- 
Fernbedienung-YH

Kabel- 
Fernbedienung-LV

Kabel-Fernbedienungen Funktionen

 

• Mast ausfahren 
• Beleuchtung links (Leuchten 1) und 
     rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten  
• Rundumkennleuchte 
• Drehen/Schwenken der Scheinwerfer 
     in die gewünschte Position 
• Automatische Parkposition 
 
    

Mast Modelle
RRFM “GME-Motion” 2.3 Modelle

Kat. Nr. Gesamt- 
GewichtBeschreibung

53420   RRFM “GME-Motion” 2.3
  RRFM “GME-Motion” 2.3 mit Totmannfunktion

40,1 kg
53421 40,1 kg

Abmessungen : (A = 1275 mm; B = 2280 mm)

RRFM “GME-Motion” 3.0 Modelle

Kat. Nr. Gesamt- 
GewichtBeschreibung

53422   RRFM “GME-Motion” 3.0
  RRFM “GME-Motion” 3.0 mit Totmannfunktion

43,3 kg
53423 43,3 kg

Max. Kopflast (120 km/h) 
Gewicht / Windangriffsfläche

27 kg / 0,35 m2

27 kg / 0,35 m2

Max. Kopflast (120 km/h) 
Gewicht / Windangriffsfläche

17 kg / 0,25 m2

17 kg / 0,25 m2

Abmessungen : (A = 1625 mm; B = 2980 mm) 
Fernbedienungen

Kabel-Fernbedienung-YH  
Kat. Nr. 38682 (Spanisch) 
Kat. Nr. 38683 (Englisch) 
Kat. Nr. 38684 (Deutsch) 
 1,5 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

Kabel-Fernbedienung-LV 
Kat. Nr. 53419 

1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel 
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)
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Modell 4 x 100 Watt LED (51789)

Kat. Nr.

27366  4 x 750 Watt Halogen* 230V AC 67.500

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

12,5 kg 0,16 m2

25282  4 x 500 Watt Halogen* 230V AC 38.000 6,9 kg 0,13 m2

25283  4 x 1000 Watt Halogen* 230V AC 88.000 12,5 kg 0,16 m2

52703  4 x 30 Watt LED 12-24V DC 12.800 3,0 kg 0,06 m2

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

52198  4 x 45 Watt LED 12-24V DC 19.200 3,0 kg 0,06 m2 a a a a

Volt

4 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf (IT) 
“GME-Motion” montiert

52672  4 x 100 Watt LED 24V DC 50.000 8,2 kg 0,09 m2

52704  4 x 50 Watt LED 110-230V AC 34.000 10,9 kg 0,13 m2

51983  4 x 50 Watt LED 24V DC 34.000 8,0 kg 0,13 m2

27363  4 x 50 Watt LED (horizontal) 12-24V DC 26.800 7,8 kg 0,08 m2

51789  4 x 100 Watt LED 24V DC 84.000 14,4 kg 0,25 m2

51790  4 x 100 Watt LED 110-230V AC 84.000 19,0 kg 0,25 m2

53536  4 x 225 Watt LED 24V DC 100.000 20,4 kg 0,20 m2

53414  4 x 140 Watt LED 24V DC 64.000 15,3 kg 0,13 m2

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

27362  4 x 50 Watt LED 12-24V DC 26.800 6,7 kg 0,06 m2 a a a a

52996  4 x 300 Watt LED 110-230V AC 180.000 26,4 kg 0,35 m2 a

Leuchtenauswahl

Kat. Nr.

27301  2 x 750 Watt Halogen* 230V AC 33.750

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

7,6 kg 0,17 m2

25279  2 x 500 Watt Halogen* 230V AC 19.000 4,5 kg 0,08 m2

25280  2 x 1000 Watt Halogen* 230V AC 44.000 7,6 kg 0,17 m2

25860  2 x 1500 Watt Halogen* 230V AC 66.000 9,6 kg 0,20 m2

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

53012  2 x 45 Watt LED 12-24V DC 9.600 2,1 kg 0,04 m2 a a a a

Volt

2 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf (IT) 
“GME-Motion” montiert

Modell 2 x 300 Watt LED (52995)

51787  2 x 100 Watt LED 24V DC 42.000 8,5 kg 0,15 m2

52671  2 x 100 Watt LED 24V DC 25.000 4,8 kg 0,05 m2

52183  2 x 50 Watt LED 110-230V AC 17.000 6,4 kg 0,08 m2

51982  2 x 50 Watt LED 24V DC 17.000 5,0 kg 0,08 m2

51788  2 x 100 Watt LED 110-230V AC 42.000 10,8 kg 0,15 m2

53413  2 x 140 Watt LED 24V DC 32.000 8,9 kg 0,08 m2

52995  2 x 300 Watt LED 110-230V AC 90.000 14,7 kg 0,20 m2

53535  2 x 225 Watt LED 24V DC 50.000 11,2 kg 0,12 m2

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

27292  2 x 50 Watt LED 12-24V DC 13.400 4,0 kg 0,04 m2 a a a a

a

a

a



MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Modell 4 x 100 Watt LED (51789)

Kat. Nr.

27366  4 x 750 Watt Halogen* 230V AC 67.500

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

12,5 kg 0,16 m2

25282  4 x 500 Watt Halogen* 230V AC 38.000 6,9 kg 0,13 m2

25283  4 x 1000 Watt Halogen* 230V AC 88.000 12,5 kg 0,16 m2

52703  4 x 30 Watt LED 12-24V DC 12.800 3,0 kg 0,06 m2

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

52198  4 x 45 Watt LED 12-24V DC 19.200 3,0 kg 0,06 m2 a a a a

Volt

4 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf (IT) 
“GME-Motion” montiert

52672  4 x 100 Watt LED 24V DC 50.000 8,2 kg 0,09 m2

52704  4 x 50 Watt LED 110-230V AC 34.000 10,9 kg 0,13 m2

51983  4 x 50 Watt LED 24V DC 34.000 8,0 kg 0,13 m2

27363  4 x 50 Watt LED (horizontal) 12-24V DC 26.800 7,8 kg 0,08 m2

51789  4 x 100 Watt LED 24V DC 84.000 14,4 kg 0,25 m2

51790  4 x 100 Watt LED 110-230V AC 84.000 19,0 kg 0,25 m2

53536  4 x 225 Watt LED 24V DC 100.000 20,4 kg 0,20 m2

53414  4 x 140 Watt LED 24V DC 64.000 15,3 kg 0,13 m2

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

27362  4 x 50 Watt LED 12-24V DC 26.800 6,7 kg 0,06 m2 a a a a

52996  4 x 300 Watt LED 110-230V AC 180.000 26,4 kg 0,35 m2 a

Leuchtenauswahl

Kat. Nr.

27301  2 x 750 Watt Halogen* 230V AC 33.750

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

7,6 kg 0,17 m2

25279  2 x 500 Watt Halogen* 230V AC 19.000 4,5 kg 0,08 m2

25280  2 x 1000 Watt Halogen* 230V AC 44.000 7,6 kg 0,17 m2

25860  2 x 1500 Watt Halogen* 230V AC 66.000 9,6 kg 0,20 m2

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

53012  2 x 45 Watt LED 12-24V DC 9.600 2,1 kg 0,04 m2 a a a a

Volt

2 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf (IT) 
“GME-Motion” montiert

Modell 2 x 300 Watt LED (52995)

51787  2 x 100 Watt LED 24V DC 42.000 8,5 kg 0,15 m2

52671  2 x 100 Watt LED 24V DC 25.000 4,8 kg 0,05 m2

52183  2 x 50 Watt LED 110-230V AC 17.000 6,4 kg 0,08 m2

51982  2 x 50 Watt LED 24V DC 17.000 5,0 kg 0,08 m2

51788  2 x 100 Watt LED 110-230V AC 42.000 10,8 kg 0,15 m2

53413  2 x 140 Watt LED 24V DC 32.000 8,9 kg 0,08 m2

52995  2 x 300 Watt LED 110-230V AC 90.000 14,7 kg 0,20 m2

53535  2 x 225 Watt LED 24V DC 50.000 11,2 kg 0,12 m2

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

27292  2 x 50 Watt LED 12-24V DC 13.400 4,0 kg 0,04 m2 a a a a

a

a

a



MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Kat. Nr.

52705  6 x 30 Watt LED 12-24V DC 19.200

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

5,3 kg 0,08 m2

33435  6 x 500 Watt Halogen* 230V AC 57.000 11,5 kg 0,20 m2

52706  6 x 45 Watt LED 24V DC 28.800 5,3 kg 0,08 m2

37664  6 x 50 Watt LED 24V DC 40.200 10,4 kg 0,11 m2

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

a

38887  6 x 50 Watt LED (vertikal) 24V DC 40.200 11,5 kg 0,11 m2 a a a a

Volt

6 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf (IT) 
“GME-Motion” montiert

Kat. Nr.

37510  8 x 50 Watt LED 12-24V DC 53.600

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

13,8 kg 0,14 m2

53020  8 x 45 Watt LED 12-24V DC 38.400 8,5 kg 0,14 m2

53410  8 x 100 Watt LED 24V DC 100.000 16,7 kg 0,16 m2

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

a

a

Schwenk-/ 
Neigekopf

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

a

Schwenk-/ 
Neigekopf IT

a

Volt

8 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf (IT) 
“GME-Motion” montiert

Modell 6 x 100 Watt LED (vertikal) (53022)

53022  6 x 100 Watt LED (vertikal) 24V DC 75.000 13,8 kg 0,16 m2

53021  6 x 100 Watt LED 24V DC 75.000 12,6 kg 0,16 m2

a

a

a

a

a

a

33422  6 x 50 Watt LED (horizontal) 24V DC 40.200 11,6 kg 0,13 m2 a a a a

Kabel- 
Fernbedienung-YH

Kabel- 
Fernbedienung-LV

Kabel-Fernbedienungen Funktionen

 

• Mast ausfahren 
• Beleuchtung links (Leuchten 1) und 
     rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten  
• Rundumkennleuchte 
• Drehen/Schwenken der Scheinwerfer 
     in die gewünschte Position 
• Automatische Parkposition 
 
    

Mast Modelle
RRFM “GME-Motion” 2.3 Modelle

Kat. Nr. Gesamt- 
GewichtBeschreibung

53420   RRFM “GME-Motion” 2.3
  RRFM “GME-Motion” 2.3 mit Totmannfunktion

40,1 kg
53421 40,1 kg

Abmessungen : (A = 1275 mm; B = 2280 mm)

RRFM “GME-Motion” 3.0 Modelle

Kat. Nr. Gesamt- 
GewichtBeschreibung

53422   RRFM “GME-Motion” 3.0
  RRFM “GME-Motion” 3.0 mit Totmannfunktion

43,3 kg
53423 43,3 kg

Max. Kopflast (120 km/h) 
Gewicht / Windangriffsfläche

27 kg / 0,35 m2

27 kg / 0,35 m2

Max. Kopflast (120 km/h) 
Gewicht / Windangriffsfläche

17 kg / 0,25 m2

17 kg / 0,25 m2

Abmessungen : (A = 1625 mm; B = 2980 mm) 
Fernbedienungen

Kabel-Fernbedienung-YH  
Kat. Nr. 38682 (Spanisch) 
Kat. Nr. 38683 (Englisch) 
Kat. Nr. 38684 (Deutsch) 
 1,5 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

Kabel-Fernbedienung-LV 
Kat. Nr. 53419 

1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel 
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)



MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Kat. Nr.

53425  8 x 50 Watt LED 12-24V DC 53.600

 Modell Lumen Gewicht Windan- 
griffsfläche

14,8 kg 0,14 m2

53424  8 x 45 Watt LED 12-24V DC 38.400 7,9 kg 0,14 m2

53426  8 x 100 Watt LED 24V DC 96.000 17,9 kg 0,20 m2

53427  4 x 225 Watt LED 24V DC 100.000 22,5 kg 0,20 m2

Flexilux

a

a

a

a

Flexilux 
IT

a

a

a

a

Flexilux

a

a

passend für

RRFM 2.3 RRFM 3.0

Flexilux 
IT
a

Volt

Flexilux Scheinwerfer am 
Schwenk-/Neigekopf (IT) “GME-Motion” montiert

Flexilux Schwenk-/Neigekopf mit 8 x 50 Watt LED (53425)

Flexilux Schwenk-/Neigekopf mit 4 x 225 Watt LED (53427)

Hinweis : Weitere Information finden Sie im Flexilux Prospekt.

Mast Spezifikationen

Schwenk-/Neigekopf 
mit einer Schwenk- und 
Neigegeschwindigkeit 
von 7,5 Sekunden 
über 180°

Leichtmetall 
Konstruktion aus 
farblos anodisiertem 
Aluminium

Technische Details

1

2

 0° 180°

 0°

180°

180°

180°

Abmessungen (mm)

EINGEFAHREN 

AUSGEFAHREN 

3

            Stromversorgungs- 
            kabel (5 Meter) 
            mit nummerierten 
Adern für den Anschluss 
von Scheinwerfer/Rundum- 
kennleuchten

Steuerungs- 
einheit zum 
Einbau in das 
Fahrzeug

Merkmale 
• Elektrisches System gespeist von der 12/24 Volt Fahrzeug- 
    batterie und gesteuert mit der Kabelfernbedienung. 
• Das Dach-Roboter Beleuchtungssystem kann mit einer 
    oder zwei Kabelfernbedienungen bedient werden. 
• Nach erfolgtem Einsatz, einfach die Taste “MAST DOWN/ 
    PARK” drücken, die Scheinwerfer fahren in die 
    Parkposition und der Mast fährt ein.  Dieser Vorgang 
    kann auch automatisch an das Lösen der Handbremse 
    gekoppelt werden. 
• Der Schwenk-/Neigekopf kann 180° nach unten und 180° 
    nach oben geschwenkt werden und dreht sich ausserdem 
    um 180° nach links und 180° nach rechts auf Knopfdruck 
    von der Nullposition aus. 
• Die Scheinwerfer sind fur̈ 12/24 oder 110/230 Volt wählbar, 
    je nachdem welche Stromversorgung vorhanden ist. 
• Fire CAN & CAN Open Schnittstellen sind auf Anfrage 
    erhältlich. 
• Schwenk- und Neigegeschwindigkeit : 
    - Schwenken (360°) : 15 Sek. 
    - Neigung (360°) : 15 Sek. 
• Aufrichtgeschwindigkeit : 15 Sekunden 
    (abhängig von der Kopflast) 
• Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C 
• Sicherheits-LED-Up-Light und Rundumkennleuchte auf 
    Anfrage erhältlich.

4
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RRFM - “GME-Motion” 
Dach-Roboter Serie

Faltmast Dach-Roboter Beleuchtungssysteme für 
PKW, SUV, Transporter und Feuerwehrfahrzeuge

NEU

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Rundumkennleuchten Modelle

LED Rundumkennleuchte “Quadriflash” 
Modell Standard                                         Kat. Nr. 52262 
Modell IT                                                    Kat. Nr. 52263 
 

LED Rundumkennleuchte “Teklite”  
Modell Standard                                         Kat. Nr. 52260 
Modell IT                                                    Kat. Nr. 52261 
 Erhältliche Farben:  
rot, blau, gelb (amber) und grün

Erhältliche Farben:  
rot, blau, gelb (amber) und grün

Vertretung/Verteiler :

P
P

 9
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M
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3

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und 
können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien 
Tel : +32 (0)89 38 44 72     Fax : +32 (0)89 38 61 41     E-mail : info@teksamco.com     Webseite : www.teklite.com

ISO 9001TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV



RRTM-EL - “GME-Motion”
Dach-Roboter Serie

Dach-Roboter Beleuchtungssysteme für PKW, SUV,
Transporter und Feuerwehrfahrzeuge

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Leuchtenauswahl

4 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

Kat. Nr.

27301 2 x 750 Watt Halogen* 230V AC 33.750

Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche

7,6 kg 0,17 m2

25279 2 x 500 Watt Halogen* 230V AC 19.000 4,5 kg 0,08 m2

25280 2 x 1000 Watt Halogen* 230V AC 44.000 7,6 kg 0,17 m2

25860 2 x 1500 Watt Halogen* 230V AC 66.000 9,6 kg 0,20 m2

51787 2 x 100 Watt LED 24V DC 42.000 8,5 kg 0,15 m2

52671 2 x 100 Watt LED 24V DC 25.000 4,8 kg 0,05 m2

52183 2 x 50 Watt LED 110-230V AC 17.000 6,4 kg 0,08 m2

51982 2 x 50 Watt LED 12-24V DC 17.000 5,0 kg 0,08 m2

27292 2 x 50 Watt LED 12-24V DC 13.400 4,0 kg 0,04 m2

53012 2 x 45 Watt LED 12-24V DC 9.600 2,1 kg 0,04 m2

51788 2 x 100 Watt LED 110-230V AC 42.000 10,8 kg 0,15 m2

52995 2 x 300 Watt LED 110-230V AC 90.000 14,7 kg 0,20 m2

53535 2 x 225 Watt LED 24V DC 50.000 11,2 kg 0,12 m2

Spannung

2 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

Kat. Nr.
25282 4 x 500 Watt Halogen* ! 230V AC 38.000

Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
6,9 kg 0,13 m2

27366 4 x 750 Watt Halogen* ! 230V AC 67.500 12,5 kg 0,30 m2

25283 4 x 1000 Watt Halogen* ! 230V AC 88.000 12,5 kg 0,30 m2

51983 4 x 50 Watt LED 12-24V DC 34.000 8,0 kg 0,13 m2

27362 4 x 50 Watt LED 12-24V DC 26.800 6,7 kg 0,06 m2

27363 4 x 50 Watt LED (horizontal) 12-24V DC 26.800 7,8 kg 0,08 m2

52198 4 x 45 Watt LED 12-24V DC 19.200 3,0 kg 0,06 m2

52704 4 x 50 Watt LED 110-230V AC 34.000 10,9 kg 0,13 m2

52672 4 x 100 Watt LED 24V DC 50.000 8,2 kg 0,09 m2

51789 4 x 100 Watt LED ! 24V DC 84.000 14,4 kg 0,25 m2

51790 4 x 100 Watt LED ! 110-230V AC 84.000 19,0 kg 0,25 m2

53536 4 x 225 Watt LED 24V DC 100.000 20,4 kg 0,20 m2

Spannung

Kat. Nr.
33435 6 x 500 Watt Halogen* ! 230V AC 57.000

Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
11,5 kg 0,20 m2

37664 6 x 50 Watt LED 24V DC 40.200 10,4 kg 0,11 m2

38887 6 x 50 Watt LED (vertikal)! 24V DC 40.200 11,5 kg 0,11 m2

33422 6 x 50 Watt LED (horizontal) 24V DC 40.200 11,6 kg 0,13 m2

53021 6 x 100 Watt LED 24V DC 75.000 12,6 kg 0,16 m2

53022 6 x 100 Watt LED (vertikal)! 24V DC 75.000 13,8 kg 0,16 m2

Spannung

Modell 4 x 50 Watt LED (27362)

Modell 6 x 100 Watt LED (53021)

Modell 2 x 500 Watt Halogen* (25279)

* Leuchteneinheit mit Steinschlagschutzgitter erhältlich (Option).  Setzen Sie bei Bestellung ein “P“
hinter die Kat. Nr. der Leuchteneinheit.  Auch als 110V AC Version erhältlich.

! Leuchteneinheit passt nicht auf RRTM-EL 2.0/4 

Andere Leuchten sind auf Anfrage erhältlich.

6 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

52706 6 x 45 Watt LED 24V DC 28.800 5,3 kg 0,08 m2

Vertretung / Verteiler :

P
P

 1
96

9/
D
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V

  
M

M
 2

8/
02

/2
3

Alle technischen Angaben sind unverbindlich
und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72     Fax : +32 (0)89 38 61 41     E-mail : info@teksamco.com     Webseite : www.teklite.com

ISO 9001TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV

Rundumkennleuchten Modelle
Teklite Quadriflash
Modell Kat. Nr. 52262

LED Rundumkennleuchte 
Modell Kat. Nr. 52260

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

RRTM LEICHTNEU



Mast Spezifikationen

Merkmale
• Elektrisches System gespeist von der 12/24 Volt Fahrzeug-
    batterie und gesteuert mit der Kabelfernbedienung.
• Das Dach-Roboter Beleuchtungssystem kann mit einer

oder zwei Kabelfernbedienungen bedient werden,
mit oder ohne RF Fernbedienung.

• Nach erfolgtem Einsatz, einfach die Taste “MAST DOWN/
PARK” drücken, die Scheinwerfer fahren in die
Parkposition und der Mast fährt ein. Dieser Vorgang kann
auch automatisch nach Lösen der Feststellbremse, sofern
miteinander verbunden.

• Der Schwenk-/Neigekopf kann 180° nach unten und 180°
nach oben geschwenkt werden und dreht sich ausserdem
um 180° nach links und 180° nach rechts auf Knopfdruck
von der Nullposition aus.

• Die Scheinwerfer sind fur̈ 12/24 oder 110/230 Volt wählbar,
je nachdem welche Stromversorgung vorhanden ist.

• Fire CAN & CAN Open Schnittstellen sind auf Anfrage
erhältlich.

• Sicherheits-LED-Up-Light und Rundumkennleuchte auf
Anfrage erhältlich.

Kabel-Fernbedienungen Funktionen

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

• Entriegelungs-Taste (nur bei LVG-Version)

• Mast ausfahren

• Beleuchtung links (Leuchten 1) und
   rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten

• Rundumkennleuchte

• Drehen/Schwenken der Scheinwerfer
    in die gewünschte Position

• Automatische Parkposition

Schwenk-/Neigekopf
mit einer Schwenk- und
Neigegeschwindigkeit
von 7,5 Sekunden
über 180°

Technische Details

1

3

Pneumatischer
Teleskopmast
basiert auf unserer
TF 300XE Mast-Serie

2

6

Mast Modelle

0° 180°

0°

180°

180°

180°

RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 Modelle*

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52520 RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 12V mit Totmannfunktion

58 kg
52521 58 kg

Abmessungen : (A = 1200 mm; B = 1290 mm; C = 2080 mm)

RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 Modelle*

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

20 kg / 0,45 m2

20 kg / 0,45 m2

52522 RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 24V mit Totmannfunktion

58 kg
52523 58 kg

20 kg / 0,45 m2

20 kg / 0,45 m2

Fernbedienungen

Abmessungen (mm)

ABGEKLAPPT/PARKPOSITION

AUSGEFAHREN

EINGEFAHREN

Längsverstrebung
für eine einfache

und schnelle
Installation auf Standard

Dachgepäckträgern

4

Innenliegendes,
elektrisches
Spiralkabel

5

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52524 RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 12V mit Totmannfunktion

59 kg
52525 59 kg

Abmessungen : (A = 1380 mm; B = 1470 mm; C = 2480 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

14 kg / 0,35 m2

14 kg / 0,35 m2

52526 RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 24V mit Totmannfunktion

59 kg
52527 59 kg

14 kg / 0,35 m2

14 kg / 0,35 m2

RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 Modelle

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52528 RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 12V mit Totmannfunktion

57 kg
52529 57 kg

Abmessungen : (A = 1060 mm; B = 1150 mm; C = 1910 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

22 kg / 0,50 m2

22 kg / 0,50 m2

52530 RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 24V mit Totmannfunktion

57 kg
52531 57 kg

22 kg / 0,50 m2

22 kg / 0,50 m2

RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 Modelle

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52532 RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 12V mit Totmannfunktion

58 kg
52533 58 kg

Abmessungen : (A = 1200 mm; B = 1290 mm; C = 2470 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

21 kg / 0,35 m2

21 kg / 0,35 m2

52534 RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 24V mit Totmannfunktion

58 kg
52535 58 kg

21 kg / 0,35 m2

21 kg / 0,35 m2

RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 Modelle

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52536 RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 12V mit Totmannfunktion

60 kg
52537 60 kg

Abmessungen : (A = 1380 mm; B = 1470 mm; C = 3010 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

15 kg / 0,25 m2

15 kg / 0,25 m2

52538 RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 24V mit Totmannfunktion

60 kg
52539 60 kg

15 kg / 0,25 m2

15 kg / 0,25 m2

A

B

C

Kabel-Fernbedienung-YH 
Kat. Nr. 38682 (Spanisch)
Kat. Nr. 38683 (Englisch)
Kat. Nr. 38684 (Deutsch)

RF Fernbedienung Kit
Kat. Nr. 36002 (Option)

1,5 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

Kabel-Fernbedienung-LVG
Kat. Nr. 35992
1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)

Kitinhalt : - RF Fernbedienung
Kitinhalt : - 230V Ladegerät
Kitinhalt : - 12/24V Fahrzeug-Ladegerät
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)

* 2.0/3 & 2.5/3 Mast Modelle können mit einem Datenkabel (Cat 5E/micro coax) ausgestattet werden. (Einsetzbar für Video und Ton Anwendungen)

Eingebauten
TekAir
Kompressor

Metallleichtbau
(Aluminium und
Edelstahl)



Mast Spezifikationen

Merkmale
• Elektrisches System gespeist von der 12/24 Volt Fahrzeug-
   batterie und gesteuert mit der Kabelfernbedienung.
• Das Dach-Roboter Beleuchtungssystem kann mit einer
    oder zwei Kabelfernbedienungen bedient werden,
    mit oder ohne RF Fernbedienung.
• Nach erfolgtem Einsatz, einfach die Taste “MAST DOWN/
   PARK” drücken, die Scheinwerfer fahren in die

Parkposition und der Mast fährt ein. Dieser Vorgang kann
    auch automatisch nach Lösen der Feststellbremse, sofern
    miteinander verbunden.
• Der Schwenk-/Neigekopf kann 180° nach unten und 180°
   nach oben geschwenkt werden und dreht sich ausserdem

um 180° nach links und 180° nach rechts auf Knopfdruck
    von der Nullposition aus.
• Die Scheinwerfer sind fur̈ 12/24 oder 110/230 Volt wählbar,
   je nachdem welche Stromversorgung vorhanden ist.
• Fire CAN & CAN Open Schnittstellen sind auf Anfrage
    erhältlich.
• Sicherheits-LED-Up-Light und Rundumkennleuchte auf
    Anfrage erhältlich.

Kabel-Fernbedienungen Funktionen

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

• Entriegelungs-Taste (nur bei LVG-Version)

• Mast ausfahren

• Beleuchtung links (Leuchten 1) und
rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten

• Rundumkennleuchte

• Drehen/Schwenken der Scheinwerfer
in die gewünschte Position

• Automatische Parkposition

Schwenk-/Neigekopf
mit einer Schwenk- und
Neigegeschwindigkeit
von 7,5 Sekunden
über 180°

Technische Details

1

3

Pneumatischer
Teleskopmast
basiert auf unserer
TF 300XE Mast-Serie

2

6

Mast Modelle

0° 180°

0°

180°

180°

180°

RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 Modelle*

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52520 RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 12V mit Totmannfunktion

58 kg
52521 58 kg

Abmessungen : (A = 1200 mm; B = 1290 mm; C = 2080 mm)

RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 Modelle*

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

20 kg / 0,45 m2

20 kg / 0,45 m2

52522 RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/3 24V mit Totmannfunktion

58 kg
52523 58 kg

20 kg / 0,45 m2

20 kg / 0,45 m2

Fernbedienungen

Abmessungen (mm)

ABGEKLAPPT/PARKPOSITION

AUSGEFAHREN

EINGEFAHREN

Längsverstrebung
für eine einfache

und schnelle
Installation auf Standard

Dachgepäckträgern

4

Innenliegendes,
elektrisches
Spiralkabel

5

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52524 RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 12V mit Totmannfunktion

59 kg
52525 59 kg

Abmessungen : (A = 1380 mm; B = 1470 mm; C = 2480 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

14 kg / 0,35 m2

14 kg / 0,35 m2

52526 RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/3 24V mit Totmannfunktion

59 kg
52527 59 kg

14 kg / 0,35 m2

14 kg / 0,35 m2

RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 Modelle

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52528 RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 12V mit Totmannfunktion

57 kg
52529 57 kg

Abmessungen : (A = 1060 mm; B = 1150 mm; C = 1910 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

22 kg / 0,50 m2

22 kg / 0,50 m2

52530 RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.0/4 24V mit Totmannfunktion

57 kg
52531 57 kg

22 kg / 0,50 m2

22 kg / 0,50 m2

RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 Modelle

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52532 RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 12V mit Totmannfunktion

58 kg
52533 58 kg

Abmessungen : (A = 1200 mm; B = 1290 mm; C = 2470 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

21 kg / 0,35 m2

21 kg / 0,35 m2

52534 RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 2.5/4 24V mit Totmannfunktion

58 kg
52535 58 kg

21 kg / 0,35 m2

21 kg / 0,35 m2

RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 Modelle

Kat. Nr. Gesamt-
GewichtBeschreibung

52536 RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 12V
RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 12V mit Totmannfunktion

60 kg
52537 60 kg

Abmessungen : (A = 1380 mm; B = 1470 mm; C = 3010 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

15 kg / 0,25 m2

15 kg / 0,25 m2

52538 RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 24V
RRTM-EL “GME-Motion” 3.0/4 24V mit Totmannfunktion

60 kg
52539 60 kg

15 kg / 0,25 m2

15 kg / 0,25 m2

A

B

C

Kabel-Fernbedienung-YH 
Kat. Nr. 38682 (Spanisch)
Kat. Nr. 38683 (Englisch)
Kat. Nr. 38684 (Deutsch)

RF Fernbedienung Kit
Kat. Nr. 36002 (Option)

1,5 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

Kabel-Fernbedienung-LVG
Kat. Nr. 35992
1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)

Kitinhalt : - RF Fernbedienung
Kitinhalt : - 230V Ladegerät
Kitinhalt : - 12/24V Fahrzeug-Ladegerät
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)

* 2.0/3 & 2.5/3 Mast Modelle können mit einem Datenkabel (Cat 5E/micro coax) ausgestattet werden. (Einsetzbar für Video und Ton Anwendungen)

Eingebauten
TekAir
Kompressor

Metallleichtbau
(Aluminium und
Edelstahl)



RRTM-EL - “GME-Motion”
Dach-Roboter Serie

Dach-Roboter Beleuchtungssysteme für PKW, SUV,
Transporter und Feuerwehrfahrzeuge

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Leuchtenauswahl

4 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

Kat. Nr.

27301  2 x 750 Watt Halogen* 230V AC 33.750

  Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche

7,6 kg 0,17 m2

25279  2 x 500 Watt Halogen* 230V AC 19.000 4,5 kg 0,08 m2

25280  2 x 1000 Watt Halogen* 230V AC 44.000 7,6 kg 0,17 m2

25860  2 x 1500 Watt Halogen* 230V AC 66.000 9,6 kg 0,20 m2

51787  2 x 100 Watt LED 24V DC 42.000 8,5 kg 0,15 m2

52671  2 x 100 Watt LED 24V DC 25.000 4,8 kg 0,05 m2

52183  2 x 50 Watt LED 110-230V AC 17.000 6,4 kg 0,08 m2

51982  2 x 50 Watt LED    24V DC 17.000 5,0 kg 0,08 m2

27292  2 x 50 Watt LED 12-24V DC 13.400 4,0 kg 0,04 m2

53012  2 x 45 Watt LED 12-24V DC 9.600 2,1 kg 0,04 m2

51788  2 x 100 Watt LED 110-230V AC 42.000 10,8 kg 0,15 m2

52995  2 x 300 Watt LED 110-230V AC 90.000 14,7 kg 0,20 m2

53535  2 x 225 Watt LED 24V DC 50.000 11,2 kg 0,12 m2

Spannung

2 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

Kat. Nr.
25282  4 x 500 Watt Halogen* ! 230V AC 38.000

  Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
6,9 kg 0,13 m2

27366  4 x 750 Watt Halogen* ! 230V AC 67.500 12,5 kg 0,30 m2

25283  4 x 1000 Watt Halogen* ! 230V AC 88.000 12,5 kg 0,30 m2

51983  4 x 50 Watt LED    24V DC 34.000 8,0 kg 0,13 m2

27362  4 x 50 Watt LED 12-24V DC 26.800 6,7 kg 0,06 m2

27363  4 x 50 Watt LED (horizontal) 12-24V DC 26.800 7,8 kg 0,08 m2

52198  4 x 45 Watt LED 12-24V DC 19.200 3,0 kg 0,06 m2

52704  4 x 50 Watt LED 110-230V AC 34.000 10,9 kg 0,13 m2

52672  4 x 100 Watt LED 24V DC 50.000 8,2 kg 0,09 m2

51789  4 x 100 Watt LED ! 24V DC 84.000 14,4 kg 0,25 m2

51790  4 x 100 Watt LED ! 110-230V AC 84.000 19,0 kg 0,25 m2

53536  4 x 225 Watt LED 24V DC 100.000 20,4 kg 0,20 m2

Spannung

Kat. Nr.
33435  6 x 500 Watt Halogen* ! 230V AC 57.000

  Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
11,5 kg 0,20 m2

37664  6 x 50 Watt LED 24V DC 40.200 10,4 kg 0,11 m2

38887  6 x 50 Watt LED (vertikal)! 24V DC 40.200 11,5 kg 0,11 m2

33422  6 x 50 Watt LED (horizontal) 24V DC 40.200 11,6 kg 0,13 m2

53021  6 x 100 Watt LED 24V DC 75.000 12,6 kg 0,16 m2

53022  6 x 100 Watt LED (vertikal)! 24V DC 75.000 13,8 kg 0,16 m2

Spannung

Modell 4 x 50 Watt LED (27362)

Modell 6 x 100 Watt LED (53021)

Modell 2 x 500 Watt Halogen* (25279)

* Leuchteneinheit mit Steinschlagschutzgitter erhältlich (Option).  Setzen Sie bei Bestellung ein “P“
hinter die Kat. Nr. der Leuchteneinheit.  Auch als 110V AC Version erhältlich.

! Leuchteneinheit passt nicht auf RRTM-EL 2.0/4

Andere Leuchten sind auf Anfrage erhältlich.

6 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

52706  6 x 45 Watt LED 24V DC 28.800 5,3 kg 0,08 m2

Vertretung / Verteiler :
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Alle technischen Angaben sind unverbindlich
und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72     Fax : +32 (0)89 38 61 41     E-mail : info@teksamco.com     Webseite : www.teklite.com

ISO 9001TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV

Rundumkennleuchten Modelle
Teklite Quadriflash
Modell Kat. Nr. 52262

LED Rundumkennleuchte 
Modell Kat. Nr. 52260

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

RRTM LEICHTNEU



RRTM-(S)ESNEU

RRTM-(S)ES - “GME-Motion”
Dach-Roboter Serie

Dach-Roboter Beleuchtungssysteme für SUV, Transporter
und Feuerwehrfahrzeuge

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Rundumkennleuchten Modelle
Teklite Quadriflash
Modell Kat. Nr. 52262

LED Rundumkennleuchte 
Modell Kat. Nr. 52260

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

Leuchtenauswahl

4 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

Kat. Nr.
27301 2 x 750 Watt Halogen* 230V AC 33.750

Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
7,6 kg 0,17 m2

25280 2 x 1000 Watt Halogen* 230V AC 44.000 7,6 kg 0,17 m2

25860 2 x 1500 Watt Halogen* 230V AC 66.000 9,6 kg 0,20 m2

51787 2 x 100 Watt LED 24V DC 42.000 8,5 kg 0,15 m2

52671 2 x 100 Watt LED 24V DC 25.000 4,8 kg 0,05 m2

52183 2 x 50 Watt LED 110-230V AC 17.000 6,4 kg 0,08 m2

51982 2 x 50 Watt LED 12-24V DC 17.000 5,0 kg 0,08 m2

51788 2 x 100 Watt LED 110-230V AC 42.000 10,8 kg 0,15 m2

53535 2 x 225 Watt LED 24V DC 50.000 11,2 kg 0,12 m2

52995 2 x 300 Watt LED 110-230V AC 90.000 14,7 kg 0,20 m2

Spannung

2 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

Kat. Nr.
25282 4 x 500 Watt Halogen* ! 230V AC 38.000

Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
6,9 kg 0,13 m2

27366 4 x 750 Watt Halogen* !! 230V AC 67.500 12,5 kg 0,30 m2

25283 4 x 1000 Watt Halogen* !! 230V AC 88.000 12,5 kg 0,30 m2

51983 4 x 50 Watt LED 12-24V DC 34.000 8,0 kg 0,13 m2

25861 4 x 1000 Watt Halogen* 230V DC 132.000 15,3 kg 0,37 m2

52704 4 x 50 Watt LED 110-230V AC 34.000 10,9 kg 0,13 m2

52672 4 x 100 Watt LED 24V DC 50.000 8,2 kg 0,09 m2

51789 4 x 100 Watt LED ! 24V DC 84.000 14,4 kg 0,25 m2

51790 4 x 100 Watt LED ! 110-230V AC 84.000 19,0 kg 0,25 m2

53536 4 x 225 Watt LED 24V DC 100.000 20,4 kg 0,20 m2

52996 4 x 300 Watt LED ! 110-230V AC 180.000 26,4 kg 0,35 m2

Spannung

Kat. Nr.
33435 6 x 500 Watt Halogen* !! 230V AC 57.000

Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
11,5 kg 0,20 m2

37664 6 x 50 Watt LED 24V DC 40.200 10,4 kg 0,11 m2

38887 6 x 50 Watt LED (vertikal)! 24V DC 40.200 11,5 kg 0,11 m2

33422 6 x 50 Watt LED (horizontal) 24V DC 40.200 11,6 kg 0,13 m2

53021 6 x 100 Watt LED 24V DC 75.000 12,6 kg 0,16 m2

53022 6 x 100 Watt LED (vertikal)! 24V DC 75.000 13,8 kg 0,16 m2

Spannung

Modell 4 x 1000 Watt Halogen*!!
(25283)

Modell 6 x 100 Watt LED (53021)

Modell 2 x 300 Watt LED (52995)

* Leuchteneinheit mit Steinschlagschutzgitter erhältlich (Option).  Setzen Sie bei Bestellung ein “P“
hinter die Kat. Nr. der Leuchteneinheit.  Auch als 110V AC Version erhältlich.

! Leuchteneinheit passt nicht auf RRTM-ES 2.0/4 
! Leuchteneinheit passt nicht auf RRTM-ES 2.6/4

Andere Leuchten sind auf Anfrage erhältlich.

6 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

52706 6 x 45 Watt LED ! 24V DC 28.800 5,3 kg 0,08 m2

Vertretung / Verteiler :
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Alle technischen Angaben sind unverbindlich
und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72     Fax : +32 (0)89 38 61 41     E-mail : info@teksamco.com     Webseite : www.teklite.com

ISO 9001TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV



Mast Spezifikationen

Merkmale
• Elektrisches System gespeist von der 12/24 Volt Fahrzeug-
    batterie und gesteuert mit der Kabelfernbedienung.
• Das Dach-Roboter Beleuchtungssystem kann mit einer

oder zwei Kabelfernbedienungen bedient werden,
mit oder ohne RF Fernbedienung.

• Nach erfolgtem Einsatz, einfach die Taste “MAST DOWN/
PARK” drücken, die Scheinwerfer fahren in die
Parkposition und der Mast fährt ein.  Dieser Vorgang kann
auch automatisch nach Lösen der Feststellbremse, sofern
miteinander verbunden.

• Der Schwenk-/Neigekopf kann 180° nach unten und 180°
nach oben geschwenkt werden und dreht sich ausserdem
um 180° nach links und 180° nach rechts auf Knopfdruck
von der Nullposition aus.

• Die Scheinwerfer sind fur̈ 12/24 oder 110/230 Volt wählbar,
je nachdem welche Stromversorgung vorhanden ist.

• Fire CAN & CAN Open Schnittstellen sind auf Anfrage
erhältlich.

• Sicherheits-LED-Up-Light und Rundumkennleuchte auf
Anfrage erhältlich.

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Schwenk-/Neigekopf
mit einer Schwenk- und
Neigegeschwindigkeit
von 7,5 Sekunden
über 180°

Technische Details

1

3

Pneumatischer
Teleskopmast
basiert auf unserer
TF 400 Mast-Serie

2

Mast Modelle

0° 180°

0°

180°

180°

180°

RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53260 RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 12V
RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 12V mit Totmannfunktion

68 kg
53261 68 kg

Abmessungen : (A = 1170 mm; B = 1280 mm; C = 2000 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

42 kg / 0,70 m2

42 kg / 0,70 m2

53262 RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 24V
RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 24V mit Totmannfunktion

68 kg
53263 68 kg

42 kg / 0,70 m2

42 kg / 0,70 m2

Abmessungen (mm)

ABGEKLAPPT/PARKPOSITION

AUSGEFAHREN

EINGEFAHREN

4

Innenliegendes,
elektrisches
Spiralkabel

5

Kat. Nr.
APR 

53300
53301
53302
53303

RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53264 RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 12V
RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 12V mit Totmannfunktion

70 kg
53265 70 kg

Abmessungen : (A = 1250 mm; B = 1360 mm; C = 2610 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

42 kg / 0,50 m2

42 kg / 0,50 m2

53266 RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 24V
RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 24V mit Totmannfunktion

70 kg
53267 70 kg

42 kg / 0,50 m2

42 kg / 0,50 m2

Kat. Nr.
APR 

53304
53305
53306
53307

RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53268 RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 12V
RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 12V mit Totmannfunktion

76 kg
53269 76 kg

Abmessungen : (A = 1450 mm; B = 1570 mm; C = 3210 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

42 kg / 0,35 m2

42 kg / 0,35 m2

53270 RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 24V
RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 24V mit Totmannfunktion

76 kg
53271 76 kg

42 kg / 0,35 m2

42 kg / 0,35 m2

Kat. Nr.
APR 

53308
53309
53310
53311

RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53464 RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 12V
RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 12V mit Totmannfunktion

81 kg
53465 81 kg

Abmessungen : (A = 1670 mm; B = 1780 mm; C = 3960 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

32 kg / 0,25 m2

32 kg / 0,25 m2

53466 RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 24V
RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 24V mit Totmannfunktion

81 kg
53467 81 kg

32 kg / 0,25 m2

32 kg / 0,25 m2

Kat. Nr.
APR 

53496
53497
53498
53499

RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53468 RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 12V
RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 12V mit Totmannfunktion

84 kg
53469 84 kg

Abmessungen : (A = 1780 mm; B = 1890 mm; C = 4460 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

27 kg / 0,20 m2

27 kg / 0,20 m2

53470 RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 24V
RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 24V mit Totmannfunktion

84 kg
53471 84 kg

27 kg / 0,20 m2

27 kg / 0,20 m2

Kat. Nr.
APR 

53500
53501
53502
53503

A

B

C

* Alle Mast Modelle können mit einem Datenkabel (Cat 5E/micro coax) ausgestattet werden. (Einsetzbar für Video und Ton Anwendungen)

Für Dachroboter mit eingebautem Kompressor siehe "Kat. Nr. PP",
für Dachroboter, die das Fahrzeug-Druckluftsystem verwenden, siehe "Kat. Nr. APR".

Mit oder ohne
eingebauten
TekAir
Kompressor

Metallleichtbau
(Aluminium und
Edelstahl)

Kabel-Fernbedienungen Funktionen
• Entriegelungs-Taste (nur bei LVG-Version)

• Mast ausfahren

• Beleuchtung links (Leuchten 1) und
   rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten

• Rundumkennleuchte

• Drehen/Schwenken der Scheinwerfer
    in die gewünschte Position

• Automatische Parkposition

Fernbedienungen

Kabel-Fernbedienung-YH 
Kat. Nr. 38683 (Spanisch)
Kat. Nr. 38684 (Englisch)
Kat. Nr. 38684 (Deutsch)

RF Fernbedienung Kit
Kat. Nr. 36002 (Option)

1,5 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

Kabel-Fernbedienung-LVG
Kat. Nr. 35992
1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)

Kitinhalt : - RF Fernbedienung
Kitinhalt : - 230V Ladegerät
Kitinhalt : - 12/24V Fahrzeug-Ladegerät
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)



Mast Spezifikationen

Merkmale
• Elektrisches System gespeist von der 12/24 Volt Fahrzeug-
   batterie und gesteuert mit der Kabelfernbedienung.
• Das Dach-Roboter Beleuchtungssystem kann mit einer
    oder zwei Kabelfernbedienungen bedient werden,
    mit oder ohne RF Fernbedienung.
• Nach erfolgtem Einsatz, einfach die Taste “MAST DOWN/
   PARK” drücken, die Scheinwerfer fahren in die

Parkposition und der Mast fährt ein.  Dieser Vorgang kann
    auch automatisch nach Lösen der Feststellbremse, sofern
    miteinander verbunden.
• Der Schwenk-/Neigekopf kann 180° nach unten und 180°
   nach oben geschwenkt werden und dreht sich ausserdem

um 180° nach links und 180° nach rechts auf Knopfdruck
    von der Nullposition aus.
• Die Scheinwerfer sind fur̈ 12/24 oder 110/230 Volt wählbar,
   je nachdem welche Stromversorgung vorhanden ist.
• Fire CAN & CAN Open Schnittstellen sind auf Anfrage
    erhältlich.
• Sicherheits-LED-Up-Light und Rundumkennleuchte auf
    Anfrage erhältlich.

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Schwenk-/Neigekopf
mit einer Schwenk- und
Neigegeschwindigkeit
von 7,5 Sekunden
über 180°

Technische Details

1

3

Pneumatischer
Teleskopmast
basiert auf unserer
TF 400 Mast-Serie

2

Mast Modelle

0° 180°

0°

180°

180°

180°

RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53260 RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 12V
RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 12V mit Totmannfunktion

68 kg
53261 68 kg

Abmessungen : (A = 1170 mm; B = 1280 mm; C = 2000 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

42 kg / 0,70 m2

42 kg / 0,70 m2

53262 RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 24V
RRTM-ES “GME-Motion” 2.0/4 24V mit Totmannfunktion

68 kg
53263 68 kg

42 kg / 0,70 m2

42 kg / 0,70 m2

Abmessungen (mm)

ABGEKLAPPT/PARKPOSITION

AUSGEFAHREN

EINGEFAHREN

4

Innenliegendes,
elektrisches
Spiralkabel

5

Kat. Nr.
APR 

53300
53301
53302
53303

RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53264 RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 12V
RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 12V mit Totmannfunktion

70 kg
53265 70 kg

Abmessungen : (A = 1250 mm; B = 1360 mm; C = 2610 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

42 kg / 0,50 m2

42 kg / 0,50 m2

53266 RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 24V
RRTM-ES “GME-Motion” 2.6/4 24V mit Totmannfunktion

70 kg
53267 70 kg

42 kg / 0,50 m2

42 kg / 0,50 m2

Kat. Nr.
APR 

53304
53305
53306
53307

RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53268 RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 12V
RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 12V mit Totmannfunktion

76 kg
53269 76 kg

Abmessungen : (A = 1450 mm; B = 1570 mm; C = 3210 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

42 kg / 0,35 m2

42 kg / 0,35 m2

53270 RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 24V
RRTM-ES “GME-Motion” 3.3/4 24V mit Totmannfunktion

76 kg
53271 76 kg

42 kg / 0,35 m2

42 kg / 0,35 m2

Kat. Nr.
APR 

53308
53309
53310
53311

RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53464 RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 12V
RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 12V mit Totmannfunktion

81 kg
53465 81 kg

Abmessungen : (A = 1670 mm; B = 1780 mm; C = 3960 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

32 kg / 0,25 m2

32 kg / 0,25 m2

53466 RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 24V
RRTM-SES “GME-Motion” 4.0/4 24V mit Totmannfunktion

81 kg
53467 81 kg

32 kg / 0,25 m2

32 kg / 0,25 m2

Kat. Nr.
APR 

53496
53497
53498
53499

RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 Modelle
Kat. Nr.

PP 
Gesamt-
GewichtBeschreibung

53468 RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 12V
RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 12V mit Totmannfunktion

84 kg
53469 84 kg

Abmessungen : (A = 1780 mm; B = 1890 mm; C = 4460 mm)

Max. Kopflast (120 km/h)
Gewicht / Windangriffsfläche

27 kg / 0,20 m2

27 kg / 0,20 m2

53470 RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 24V
RRTM-SES “GME-Motion” 4.5/4 24V mit Totmannfunktion

84 kg
53471 84 kg

27 kg / 0,20 m2

27 kg / 0,20 m2

Kat. Nr.
APR 

53500
53501
53502
53503

A

B

C

* Alle Mast Modelle können mit einem Datenkabel (Cat 5E/micro coax) ausgestattet werden. (Einsetzbar für Video und Ton Anwendungen)

Für Dachroboter mit eingebautem Kompressor siehe "Kat. Nr. PP",
für Dachroboter, die das Fahrzeug-Druckluftsystem verwenden, siehe "Kat. Nr. APR".

Mit oder ohne
eingebauten
TekAir
Kompressor

Metallleichtbau
(Aluminium und
Edelstahl)

Kabel-Fernbedienungen Funktionen
• Entriegelungs-Taste (nur bei LVG-Version)

• Mast ausfahren

• Beleuchtung links (Leuchten 1) und
rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten

• Rundumkennleuchte

• Drehen/Schwenken der Scheinwerfer
in die gewünschte Position

• Automatische Parkposition

Fernbedienungen

Kabel-Fernbedienung-YH 
Kat. Nr. 38683 (Spanisch)
Kat. Nr. 38684 (Englisch)
Kat. Nr. 38684 (Deutsch)

RF Fernbedienung Kit
Kat. Nr. 36002 (Option)

1,5 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

Kabel-Fernbedienung-LVG
Kat. Nr. 35992
1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)

Kitinhalt : - RF Fernbedienung
Kitinhalt : - 230V Ladegerät
Kitinhalt : - 12/24V Fahrzeug-Ladegerät
(Optional bis zu 6 Leuchttasten)



RRTM-(S)ESNEU

RRTM-(S)ES - “GME-Motion”
Dach-Roboter Serie

Dach-Roboter Beleuchtungssysteme für SUV, Transporter
und Feuerwehrfahrzeuge

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Rundumkennleuchten Modelle
Teklite Quadriflash
Modell Kat. Nr. 52262

LED Rundumkennleuchte 
Modell Kat. Nr. 52260

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

Erhältliche Farben: 
rot, blau, gelb (amber) und grün

Leuchtenauswahl

4 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

Kat. Nr.
27301  2 x 750 Watt Halogen* 230V AC 33.750

  Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
7,6 kg 0,17 m2

25280  2 x 1000 Watt Halogen* 230V AC 44.000 7,6 kg 0,17 m2

25860  2 x 1500 Watt Halogen* 230V AC 66.000 9,6 kg 0,20 m2

51787  2 x 100 Watt LED 24V DC 42.000 8,5 kg 0,15 m2

52671  2 x 100 Watt LED 24V DC 25.000 4,8 kg 0,05 m2

52183  2 x 50 Watt LED 110-230V AC 17.000 6,4 kg 0,08 m2

51982  2 x 50 Watt LED    24V DC 17.000 5,0 kg 0,08 m2

51788  2 x 100 Watt LED 110-230V AC 42.000 10,8 kg 0,15 m2

53535  2 x 225 Watt LED 24V DC 50.000 11,2 kg 0,12 m2

52995  2 x 300 Watt LED 110-230V AC 90.000 14,7 kg 0,20 m2

Spannung

2 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

Kat. Nr.
25282  4 x 500 Watt Halogen* ! 230V AC 38.000

  Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
6,9 kg 0,13 m2

27366  4 x 750 Watt Halogen* !! 230V AC 67.500 12,5 kg 0,30 m2

25283  4 x 1000 Watt Halogen* !! 230V AC 88.000 12,5 kg 0,30 m2

51983  4 x 50 Watt LED    24V DC 34.000 8,0 kg 0,13 m2

25861  4 x 1000 Watt Halogen* 230V DC 132.000 15,3 kg 0,37 m2

52704  4 x 50 Watt LED 110-230V AC 34.000 10,9 kg 0,13 m2

52672  4 x 100 Watt LED 24V DC 50.000 8,2 kg 0,09 m2

51789  4 x 100 Watt LED ! 24V DC 84.000 14,4 kg 0,25 m2

51790  4 x 100 Watt LED ! 110-230V AC 84.000 19,0 kg 0,25 m2

53536  4 x 225 Watt LED 24V DC 100.000 20,4 kg 0,20 m2

52996  4 x 300 Watt LED ! 110-230V AC 180.000 26,4 kg 0,35 m2

Spannung

Kat. Nr.
33435  6 x 500 Watt Halogen* !! 230V AC 57.000

  Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche
11,5 kg 0,20 m2

37664  6 x 50 Watt LED 24V DC 40.200 10,4 kg 0,11 m2

38887  6 x 50 Watt LED (vertikal)! 24V DC 40.200 11,5 kg 0,11 m2

33422  6 x 50 Watt LED (horizontal) 24V DC 40.200 11,6 kg 0,13 m2

53021  6 x 100 Watt LED 24V DC 75.000 12,6 kg 0,16 m2

53022  6 x 100 Watt LED (vertikal)! 24V DC 75.000 13,8 kg 0,16 m2

Spannung

Modell 4 x 1000 Watt Halogen*!!
(25283)

Modell 6 x 100 Watt LED (53021)

Modell 2 x 300 Watt LED (52995)

* Leuchteneinheit mit Steinschlagschutzgitter erhältlich (Option).  Setzen Sie bei Bestellung ein “P“
hinter die Kat. Nr. der Leuchteneinheit.  Auch als 110V AC Version erhältlich.

! Leuchteneinheit passt nicht auf RRTM-ES 2.0/4
! Leuchteneinheit passt nicht auf RRTM-ES 2.6/4

Andere Leuchten sind auf Anfrage erhältlich.

6 Scheinwerfer am Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” montiert

52706  6 x 45 Watt LED ! 24V DC 28.800 5,3 kg 0,08 m2

Vertretung / Verteiler :
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Alle technischen Angaben sind unverbindlich
und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72     Fax : +32 (0)89 38 61 41     E-mail : info@teksamco.com     Webseite : www.teklite.com

ISO 9001TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV







Schwenk-/Neigekopf
Teklite präsentiert den 
Flexilux Schwenk-/ 
Neigekopf “GME-Motion”, 
geeignet für TF 400XE, 
TF 500XE, TF 600XE, 
RRFM & RRTM 
Beleuchtungssysteme

Mit “flexilux”

können Sie sich

auf ihre Arbeit 

“konzentrieren”

Beleuchtungsmast-Roboter und Fernbedienungen
Flexilux Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” 
Modell (Standard)                                                                                 Kat. Nr. 52250 

Kabel-Fernbedienung LVG/2L/Fokus 
Kat. Nr. 38560 
1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

Gewicht : 13,0 kg 
Windangriffsfläche: 0,05 m2 
Modell IT (Unterschiedliche Schwenkung) Kat. Nr. 52252 
Gewicht : 17,5 kg 
Windangriffsfläche: 0,06 m2

Kabel-Fernbedienung Funktionen

• Entriegelungs-Taste 

• Mast ausfahren 

• Beleuchtung links (Leuchten 1) und 
     rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten

• Rundumkennleuchte 

• Drehen/Schwenken der Scheinwerfer 
   in die gewünschte Position

• Fokus (-5° zu 40°)

• Automatische Parkposition 
   (auch nach Lösen der Feststellbremse, 
     sofern miteinander verbunden)

RF Fernbedienung Kit LVG/2L/Fokus 
Kat. Nr. 38562 (Optional)
Kit Inhalt :  - RF Fernbedienung 
                  - 110/230 Volt Ladegerät 
                  - 12/24 Volt Fahrzeug-Ladegerät 

Vertretung / Verteiler :
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Alle technischen Angaben sind unverbindlich 
und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien 
Tel : +32 (0)89 38 44 72     Fax : +32 (0)89 38 61 41     E-mail : info@teksamco.com     Webseite : www.teklite.com

ISO 9001TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME



Flexilux Fokus Einstellungen
Mit dem “flexilux” Schwenk-/Neigekopf können Sie den Fokus der 
Scheinwerfer zwischen Fernausleuchtung und Nahfeldausleuchtung 
variieren.

Flexilux Schwenk-/Neigekopf mit 8 x 50 Watt LED (53425)

Flexilux Schwenk-/Neigekopf mit 4 x 225 Watt LED (53427)

FLEXILUX “FERNLICHT” POSITION (-5°)

FLEXILUX “STANDARD” POSITION (0°)

FLEXILUX “NAHFELDAUSLEUCHTUNG” POSITION (+40°)

* Alle Leuchteneinheiten sind verfügbar mit Metall Abdeckhaube & Klappausschnitt (Option).  Spezifizieren Sie bei Bestellung. 
* 0° zu +45° Position

Leuchtenauswahl

Kat. Nr.

53425  8 x 50 Watt LED* 12-24V DC 53.600

 Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche

14,8 kg 0,14 m2

53424  8 x 45 Watt LED* 12-24V DC 38.400 7,9 kg 0,14 m2

53426  8 x 100 Watt LED* 24V DC 100.000 17,9 kg 0,20 m2

53427  4 x 225 Watt LED* 24V DC 100.000 22,5 kg 0,20 m2

53428  4 x 300 Watt LED* 110-230V AC 180.000 28,7 kg 0,32 m2

Spannung

Satz 4/8 Lampen montiert auf Flexilux Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion”

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME



Flexilux Fokus Einstellungen
Mit dem “flexilux” Schwenk-/Neigekopf können Sie den Fokus der 
Scheinwerfer zwischen Fernausleuchtung und Nahfeldausleuchtung 
variieren.

Flexilux Schwenk-/Neigekopf mit 8 x 50 Watt LED (53425)

Flexilux Schwenk-/Neigekopf mit 4 x 225 Watt LED (53427)

FLEXILUX “FERNLICHT” POSITION (-5°)

FLEXILUX “STANDARD” POSITION (0°)

FLEXILUX “NAHFELDAUSLEUCHTUNG” POSITION (+40°)

* Alle Leuchteneinheiten sind verfügbar mit Metall Abdeckhaube & Klappausschnitt (Option).  Spezifizieren Sie bei Bestellung. 
* 0° zu +45° Position

Leuchtenauswahl

Kat. Nr.

53425  8 x 50 Watt LED* 12-24V DC 53.600

 Modell Lumen Gewicht Windangriffsfläche

14,8 kg 0,14 m2

53424  8 x 45 Watt LED* 12-24V DC 38.400 7,9 kg 0,14 m2

53426  8 x 100 Watt LED* 24V DC 100.000 17,9 kg 0,20 m2

53427  4 x 225 Watt LED* 24V DC 100.000 22,5 kg 0,20 m2

53428  4 x 300 Watt LED* 110-230V AC 180.000 28,7 kg 0,32 m2

Spannung

Satz 4/8 Lampen montiert auf Flexilux Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion”

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME



Schwenk-/Neigekopf
Teklite präsentiert den 
Flexilux Schwenk-/ 
Neigekopf “GME-Motion”, 
geeignet für TF 400XE, 
TF 500XE, TF 600XE, 
RRFM & RRTM 
Beleuchtungssysteme

Mit “flexilux” 

können Sie sich 

auf ihre Arbeit 

“konzentrieren”

Beleuchtungsmast-Roboter und Fernbedienungen
Flexilux Schwenk-/Neigekopf “GME-Motion” 
Modell (Standard)                                                                                 Kat. Nr. 52250 

Kabel-Fernbedienung LVG/2L/Fokus 
Kat. Nr. 38560 
1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

Gewicht : 13,0 kg 
Windangriffsfläche: 0,05 m2 
Modell IT (Unterschiedliche Schwenkung)   Kat. Nr. 52252 
Gewicht : 17,5 kg 
Windangriffsfläche: 0,06 m2

Kabel-Fernbedienung Funktionen

  • Entriegelungs-Taste 

  • Mast ausfahren 

  • Beleuchtung links (Leuchten 1) und 
          rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten 
  • Rundumkennleuchte 

  • Drehen/Schwenken der Scheinwerfer 
          in die gewünschte Position 
  • Fokus (-5° zu 40°) 
  • Automatische Parkposition 
         (auch nach Lösen der Feststellbremse, 
          sofern miteinander verbunden)

RF Fernbedienung Kit LVG/2L/Fokus 
Kat. Nr. 38562 (Optional)                      
Kit Inhalt :   - RF Fernbedienung 
                  - 110/230 Volt Ladegerät 
                  - 12/24 Volt Fahrzeug-Ladegerät 

Vertretung / Verteiler :
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Alle technischen Angaben sind unverbindlich 
und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien 
Tel : +32 (0)89 38 44 72     Fax : +32 (0)89 38 61 41     E-mail : info@teksamco.com     Webseite : www.teklite.com

ISO 9001TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME



Druckluftversorgung zum
Ausfahren des Mastes

Die Druckluftversorgung zum Ausfahren des Mastes kann entweder über einen
batteriebetriebenen Kompressor, über das Fahrzeugdruckluftsystem oder über
eine Handpumpe erfolgen.   Die TekAir Druckluftversorgung wurde speziell für
eine einfache Nutzung der Teklite und Clark-Masts Mastsysteme entwickelt.
Unsere kompakten Öl-freien TekAir Kompressoren haben einen niedrigen
Geräuschpegel, eine lange Lebensdauer und einen minimalen Wartungsaufwand.

Druckluftversorgung zum Mast Ausfahren für Teklite XE Systeme
mit Schwenk-/Neigekopf

Verwendung der Fahrzeugbatterie

TekAir Kompressor Modell  40/50

Wird mit ID8-Schlauchanschluss und OD8-Steckanschluss geliefert.

Vertretung / Verteiler :
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TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72    Fax : +32 (0)89 38 61 41    E-mail : info@teksamco.com    Webseite : www.teklite.com

ISO 9001

Wie findet man die richtige Druckluftversorgung ?

Ventiltyp :
NO-Ventile (normal offen) benötigen
permanent Strom während der Mast
ausgefahren wird.  Wird der Strom
unterbrochen, fährt der Mast ein.
Dies kann als Sicherheitsvorkehrung
betrachtet werden.

NC-Ventile (normal geschlossen)
können dort eingesetzt werden, wo es
keine permanente Stromversorgung
gibt.  Zum Ein- und Ausfahren des
Mastes wird aber Strom benötigt.

Funktionen :
Dauerbetrieb bedeutet, dass ein Druck
auf einen Knopf oder Schalter reicht um
den Mast vollständig auszufahren.
Durch Drücken eines Halteposition-
Knopfes oder Schalters, kann der Mast
an einer Zwischenposition gehalten
werden.

DF (Totmann-Funktion) bedeutet, dass
der Aufwärts-Knopf/Schalter gedrückt
bleiben muss während der Mast
ausgefahren wird.  Wenn er losgelassen
wird, stoppt der Mast.

Auto Restart ist eine Variante der DF.
Hier gleicht die Druckluftversorgung
automatisch Luft die im Laufe der Zeit
verloren geht aus, um ein langsames
Einsacken des Mastes zu verhindern.

Kat. Nr.
33652
33653

Netz- und Fahrzeug-Spannung
12V DC
24V DC

Ventil-Typ

NO

Eine kleine Kompressor-Einheit mit Druckschalter, Manometer und Auslassventil.

TekAir Kompressor Modell 185

Wird mit ID8 und ID9 Schlauchanschlüssen geliefert.

Kat. Nr.
33658
33659

Fahrzeug-Spannung
12V DC
24V DC

Netzspannung
12V DC
24V DC

34010
34011

12V DC
24V DC

230V AC

Ventil-Typ

NO

Ein stärkerer Kompressor zum schnelleren Ausfahren größerer Maste, mit Druckschalter,
Manometer, und Auslassventil. Bedienung über eine Kabel-Fernbedienung.

Verwendung des Fahrzeugdruckluftsystems

TekAir Druckluft-Kontrolleinheit

Kat. Nr.
25578
25579

Luft-Anschluss
Steck-

Anschlüssen

Schlauch-Anschlüssen
ID9

Fahrzeug-Spannung
12V DC
24V DC

51405
51406

12V DC
24V DC

Einheit bestehend aus Ventilen, Manometer, Druckregulierer und Druckschalter.

TekAir Ventilsteuerungs-Kit für Fahrzeugdruckluft

Wird mit Steck-Anschlüssen geliefert.

Kat. Nr.
27838
27839

Fahrzeug-Spannung
12V DC
24V DC

Ein Kit zur direkten Montage an der Mastbasis. Beinhaltet einen Druckregulierer.

TekAir

TekAir
Alle technischen Angaben sind unverbindlich und
können jederzeit geändert werden.

Diese Druckluftversorgungs-Einheiten werden über die gleiche Steuerung und Fernbedienung gesteuert die auch
den kompletten Lichtmast steuern.

TekAir ist eine Abteilung von Teksam Company NV



Druckluftversorgung zum Mast Ausfahren für Teklite TF E NT und TF E T

Verwendung einer Handpumpe

Handpumpe

Wandbefestigungs-Set

Verwendung der Fahrzeugbatterie

TekAir Kompressor Modell 40/50 E

Kat. Nr.
33740
33741

Netzspannung
12V DC
24V DC

Eine günstige  Kompressor-Einheit mit Ein-Aus-Schalter, einem internem Druckschalter
und einem manuellen Ablassventil zum Absenken des Mastes.

TekAir Kompressor Modell  40/50
Eine kleine Kompressor-Einheit mit Druckschalter, Manometer und Auslassventil.
Kann über den Kippschalter oder eine Kabel-Fernbedienung bedient werden.

Kat. Nr.
9256
36930

Handpumpe Ø2”
Handpumpe Ø2 1/4”

Luft-Anschluss
Schlauch-Anschluss ID8
Schlauch-Anschluss ID9

Beschreibung

Kat. Nr.
25591
38821

Befestigungsset Handpumpe Ø2”
Befestigungsset Handpumpe Ø2 1/4”

Beschreibung

Wird mit ID8-Schlauchanschluss und OD8-Steckanschluss geliefert.

Wird mit ID8-Schlauchanschluss und OD8-Steckanschluss geliefert.

Kat. Nr.
33640
33642

Netzspannung
12V DC
24V DC

Funktion

Dauerbetrieb

33641
33643

12V DC
24V DC

DF

50799
50800

12V DC

Ventil-Typ

NO

33646
33648

12V DC
24V DC

24V DC

Dauerbetrieb

33647
33649

12V DC
24V DC

DF
NC

Auto Restart

TekAir Kompressor Modell 185
Ein stärkerer Kompressor zum schnelleren Ausfahren größerer Maste, mit Druckschalter,
Manometer, und Auslassventil. Bedienung über eine Kabel-Fernbedienung.

Wird mit ID8 und ID9 Schlauchanschlüssen geliefert.

Kat. Nr.
33654
33655

Netzspannung
12V DC
24V DC

50369
33680

110V AC
230V AC

Ventil-Typ

NO

Kat. Nr.
33656
33657

Netzspannung
12V DC
24V DC

50633
33681

110V AC
230V AC

NC

TekAir Fernbedienung für Kompressor
Fernbedienung mit einem 5m Kabel und einem Anschlussstecker.

Kat. Nr.
25798
25799

für Spannung
12V DC

24V DC & 110-230V AC

Funktion

25220
25221

12V DC
24V DC & 110-230V AC

25471
25472

12V DC

für Ventil-Typ

NO

25238
25239

12V DC
24V DC & 110-230V AC

24V DC & 110-230V AC

DF
NC

Dauerbetrieb

DF

Dauerbetrieb

Ventil-Typ

Verwendung des Fahrzeugdruckluftsystems

TekAir Druckluft-Kontrolleinheit

TekAir Druckluft-Kontrolleinheit + Kabel-Fernbedienung
Einheit bestehend aus Ventilen, Manometer, Druckregulierer und Druckschalter.
Beinhaltet außerdem eine Kabel-Fernbedienung.

Kat. Nr.
50953
50954

Netzspannung
12V DC
24V DC

Funktion

Dauerbetrieb

50958
50959

12V DC
24V DC

DF

51010
51011

12V DC

Ventil-Typ

NO

51012
51013

12V DC
24V DC

24V DC

DF
NC

Dauerbetrieb

Luft-Anschluss

Kat. Nr. Netzspannung FunktionVentil-Typ Luft-Anschluss

Steck-
Anschlüssen

51409
51410

12V DC
24V DC

Dauerbetrieb

51411
51412

12V DC
24V DC

DF

51413
51414

12V DC

NO

51415
51416

12V DC
24V DC

24V DC

DF
NC

Dauerbetrieb

Schlauch-
Anschlüssen

ID9

Zusätzliche Schläuche für die Luft-Anschlüsse.
Meterware.

Kat. Nr.
B31089
B31409

PVC Luftschlauch OD8
PTFE Luftschlauch OD8 (Hitzebeständig <150°C/302°F)

B9189
B1065

Gummi-Luftschlauch ID8
Gummi-Luftschlauch ID9

B9190 Schlauchschelle (nicht abgebildet)

Bescheibung

Einheit bestehend aus Manometer, Druckregulierer und Steuerungshebel.

Kat. Nr.
25218
25219

Luft-Anschluss
Steck-

Anschlüssen
51127
51128

Schlauch-
Anschlüssen ID9

Funktion
Dauerbetrieb

DF
Dauerbetrieb

DF

TekAir Ventilsteuerungs-Kit für Fahrzeugdruckluft
+ Kabel-Fernbedienung

Kat. Nr.
37608
37609

Ventil-Typ

NO

Netzspannung
12V DC
24V DC

Funktion

DF

Ein Kit zur direkten Montage an der Mastbasis. Beinhaltet einen Druckregulierer und eine
Kabel-Fernbedienung.

Wird mit Steck-Anschlüssen geliefert.

Schläuche



Druckluftversorgung zum Mast Ausfahren für Teklite TF E NT und TF E T

Verwendung einer Handpumpe

Handpumpe

Wandbefestigungs-Set

Verwendung der Fahrzeugbatterie

TekAir Kompressor Modell 40/50 E

Kat. Nr.
33740
33741

Netzspannung
12V DC
24V DC

Eine günstige  Kompressor-Einheit mit Ein-Aus-Schalter, einem internem Druckschalter
und einem manuellen Ablassventil zum Absenken des Mastes.

TekAir Kompressor Modell  40/50
Eine kleine Kompressor-Einheit mit Druckschalter, Manometer und Auslassventil.
Kann über den Kippschalter oder eine Kabel-Fernbedienung bedient werden.

Kat. Nr.
9256
36930

Handpumpe Ø2”
Handpumpe Ø2 1/4”

Luft-Anschluss
Schlauch-Anschluss ID8
Schlauch-Anschluss ID9

Beschreibung

Kat. Nr.
25591
38821

Befestigungsset Handpumpe Ø2”
Befestigungsset Handpumpe Ø2 1/4”

Beschreibung

Wird mit ID8-Schlauchanschluss und OD8-Steckanschluss geliefert.

Wird mit ID8-Schlauchanschluss und OD8-Steckanschluss geliefert.

Kat. Nr.
33640
33642

Netzspannung
12V DC
24V DC

Funktion

Dauerbetrieb

33641
33643

12V DC
24V DC

DF

50799
50800

12V DC

Ventil-Typ

NO

33646
33648

12V DC
24V DC

24V DC

Dauerbetrieb

33647
33649

12V DC
24V DC

DF
NC

Auto Restart

TekAir Kompressor Modell 185
Ein stärkerer Kompressor zum schnelleren Ausfahren größerer Maste, mit Druckschalter,
Manometer, und Auslassventil. Bedienung über eine Kabel-Fernbedienung.

Wird mit ID8 und ID9 Schlauchanschlüssen geliefert.

Kat. Nr.
33654
33655

Netzspannung
12V DC
24V DC

50369
33680

110V AC
230V AC

Ventil-Typ

NO

Kat. Nr.
33656
33657

Netzspannung
12V DC
24V DC

50633
33681

110V AC
230V AC

NC

TekAir Fernbedienung für Kompressor
Fernbedienung mit einem 5m Kabel und einem Anschlussstecker.

Kat. Nr.
25798
25799

für Spannung
12V DC

24V DC & 110-230V AC

Funktion

25220
25221

12V DC
24V DC & 110-230V AC

25471
25472

12V DC

für Ventil-Typ

NO

25238
25239

12V DC
24V DC & 110-230V AC

24V DC & 110-230V AC

DF
NC

Dauerbetrieb

DF

Dauerbetrieb

Ventil-Typ

Verwendung des Fahrzeugdruckluftsystems

TekAir Druckluft-Kontrolleinheit

TekAir Druckluft-Kontrolleinheit + Kabel-Fernbedienung
Einheit bestehend aus Ventilen, Manometer, Druckregulierer und Druckschalter.
Beinhaltet außerdem eine Kabel-Fernbedienung.

Kat. Nr.
50953
50954

Netzspannung
12V DC
24V DC

Funktion

Dauerbetrieb

50958
50959

12V DC
24V DC

DF

51010
51011

12V DC

Ventil-Typ

NO

51012
51013

12V DC
24V DC

24V DC

DF
NC

Dauerbetrieb

Luft-Anschluss

Kat. Nr. Netzspannung FunktionVentil-Typ Luft-Anschluss

Steck-
Anschlüssen

51409
51410

12V DC
24V DC

Dauerbetrieb

51411
51412

12V DC
24V DC

DF

51413
51414

12V DC

NO

51415
51416

12V DC
24V DC

24V DC

DF
NC

Dauerbetrieb

Schlauch-
Anschlüssen

ID9

Zusätzliche Schläuche für die Luft-Anschlüsse.
Meterware.

Kat. Nr.
B31089
B31409

PVC Luftschlauch OD8
PTFE Luftschlauch OD8 (Hitzebeständig <150°C/302°F)

B9189
B1065

Gummi-Luftschlauch ID8
Gummi-Luftschlauch ID9

B9190 Schlauchschelle (nicht abgebildet)

Bescheibung

Einheit bestehend aus Manometer, Druckregulierer und Steuerungshebel.

Kat. Nr.
25218
25219

Luft-Anschluss
Steck-

Anschlüssen
51127
51128

Schlauch-
Anschlüssen ID9

Funktion
Dauerbetrieb

DF
Dauerbetrieb

DF

TekAir Ventilsteuerungs-Kit für Fahrzeugdruckluft
+ Kabel-Fernbedienung

Kat. Nr.
37608
37609

Ventil-Typ

NO

Netzspannung
12V DC
24V DC

Funktion

DF

Ein Kit zur direkten Montage an der Mastbasis. Beinhaltet einen Druckregulierer und eine
Kabel-Fernbedienung.

Wird mit Steck-Anschlüssen geliefert.

Schläuche



Druckluftversorgung zum
Ausfahren des Mastes

Die Druckluftversorgung zum Ausfahren des Mastes kann entweder über einen
batteriebetriebenen Kompressor, über das Fahrzeugdruckluftsystem oder über
eine Handpumpe erfolgen.   Die TekAir Druckluftversorgung wurde speziell für
eine einfache Nutzung der Teklite und Clark-Masts Mastsysteme entwickelt.
Unsere kompakten Öl-freien TekAir Kompressoren haben einen niedrigen
Geräuschpegel, eine lange Lebensdauer und einen minimalen Wartungsaufwand.

Druckluftversorgung zum Mast Ausfahren für Teklite XE Systeme
mit Schwenk-/Neigekopf

Verwendung der Fahrzeugbatterie

TekAir Kompressor Modell  40/50

Wird mit ID8-Schlauchanschluss und OD8-Steckanschluss geliefert.
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Wie findet man die richtige Druckluftversorgung ?

Ventiltyp :
NO-Ventile (normal offen) benötigen
permanent Strom während der Mast
ausgefahren wird.  Wird der Strom
unterbrochen, fährt der Mast ein.
Dies kann als Sicherheitsvorkehrung
betrachtet werden.

NC-Ventile (normal geschlossen)
können dort eingesetzt werden, wo es
keine permanente Stromversorgung
gibt.  Zum Ein- und Ausfahren des
Mastes wird aber Strom benötigt.

Funktionen :
Dauerbetrieb bedeutet, dass ein Druck
auf einen Knopf oder Schalter reicht um
den Mast vollständig auszufahren.
Durch Drücken eines Halteposition-
Knopfes oder Schalters, kann der Mast
an einer Zwischenposition gehalten
werden.

DF (Totmann-Funktion) bedeutet, dass
der Aufwärts-Knopf/Schalter gedrückt
bleiben muss während der Mast
ausgefahren wird.  Wenn er losgelassen
wird, stoppt der Mast.

Auto Restart ist eine Variante der DF.
Hier gleicht die Druckluftversorgung
automatisch Luft die im Laufe der Zeit
verloren geht aus, um ein langsames
Einsacken des Mastes zu verhindern.

Kat. Nr.
33652
33653

Netz- und Fahrzeug-Spannung
12V DC
24V DC

Ventil-Typ

NO

Eine kleine Kompressor-Einheit mit Druckschalter, Manometer und Auslassventil.

Wird mit ID8 und ID9 Schlauchanschlüssen geliefert.

Kat. Nr.
33658
33659

Fahrzeug-Spannung
12V DC
24V DC

Netzspannung
12V DC
24V DC

34010
34011

12V DC
24V DC

230V AC

Ventil-Typ

NO

TekAir Kompressor Modell 185
Ein stärkerer Kompressor zum schnelleren Ausfahren größerer Maste, mit Druckschalter, 
Manometer, und Auslassventil.

Verwendung des Fahrzeugdruckluftsystems

TekAir Druckluft-Kontrolleinheit

Kat. Nr.
25578
25579

Luft-Anschluss
Steck-

Anschlüssen

Schlauch-Anschlüssen
ID9

Fahrzeug-Spannung
12V DC
24V DC

51405
51406

12V DC
24V DC

Einheit bestehend aus Ventilen, Manometer, Druckregulierer und Druckschalter.

TekAir Ventilsteuerungs-Kit für Fahrzeugdruckluft

Wird mit Steck-Anschlüssen geliefert.

Kat. Nr.
27838
27839

Fahrzeug-Spannung
12V DC
24V DC

Ein Kit zur direkten Montage an der Mastbasis. Beinhaltet einen Druckregulierer.

TekAir

TekAir
Alle technischen Angaben sind unverbindlich und
können jederzeit geändert werden.

Diese Druckluftversorgungs-Einheiten werden über die gleiche Steuerung und Fernbedienung gesteuert die auch
den kompletten Lichtmast steuern.

TekAir ist eine Abteilung von Teksam Company NV






